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Fremdlüfteraggregat FBI, IP 66, Mb. 0M VEM
Forced Ventilation Unit FBI, IP 66, drw. 0M VEM
Ventilation Forcée FBI, IP 66, dessin 0M VEM
Gruppi per ventilazione assistita FBI, IP 66, disegno 0M VEM
Grupo de ventilación asistida FBI, IP 66, diseño 0M VEM

.VEM
   K21  Bg. 71 – 225 MW

Stand: May 2015

Abweichende Abmessungen  (A, B, G) sowie Sonderausführungen lieferbar!
Different diameters (A, B, G), special versions available!
Possibilité de livrer differents longeurs (A, B, G) modèles ‘hors série!
Deviazione di misure (B,G) sono disponibili!
Diferencias de cotas (B,G) pueden ser entregadas!

Abmessungen / Dimensions / Côtes / Dimensioni / Cotas
Baugröße FBI Type Az Ah UM B Bz C D M E F G Gr Hz HK I L Artikel-Nr.
Frame size FBI Type Ø Ø Ø Ø  Ø Item number
Hauteur d`axe (LL) (LL) Numéro d´article
Grandezza FBI Tipo No. Articolo
Medelo No. Articula
K21F 063 63 MW 113 121 143 123 48 95 75 M5 4,8x6 7 5 1,5 53 118 107 FV VEM 063 0M 113 143
K21F 071 63 MW 127 121 - 147 127 52 95 75 M5 4,8x6 7 5 1,5 53 118 107 FV VEM 071 0M 127 147
K21F 080 71 MW 141 136 - 159 139 64 95 75 M5 4,8x6 8 5 1,5 53 132 107 FV VEM 080 0M 141 159
K21F 090 80 MW 160 154 - 165 145 70 95 75 M5 4,8x6 8 5 1,5 53 150 107 FV VEM 090 0M 160 165
K21F 100 90 MW 180 174 - 173 143 68 105 75 M5 6x9 9 5 1,5 53 169 117 FV VEM 100 0M 180 173
K21F 112 100 MW 200 192 - 181 151 76 105 75 M5 6x9 10 5 1,5 53 187 117 FV VEM 112 0M 200 181
K21F 132 -1 112 MW 234 216 - 228 198 123 105 75 M5 7x14 15 5 1,5 53 210 117 FV VEM 132 0M 234 228
K21F 160 -2 132 MW 278 255 - 267 227 140 127 87 M5 7x14 27 5 1,5 54 250 127 FV VEM 160 0M 278 267
K21F 160 -3,4 132 MW 278 255 - 338 298 211 127 87 M5 7x14 27 5 1,5 54 250 127 FV VEM 160 0M 278 338
K21F 180 -5,6 160 MW 338 307 - 367 327 215 152 112 M5 7x14 27 5 1,5 54 300 127 FV VEM 180 0M 338 367
K21F 200 -7,8,9 160 MW 382 307 - 327 287 175 152 112 M5 7x14 26 5 1,5 54 300 127 FV VEM 200 0M 382 327
K21F 225 -10,11 160 MW 421 307 - 332 292 180 152 112 M5 7x14 29 5 1,5 54 300 127 FV VEM 225 0M 421 332

K21F 132 -15 112 MW 278 216 127 245 215 140 105 75 M5 7x14 27 5 1,5 53 210 117 FV VEM 132 0M 278 245
K21F 132 -16 132 MW 278 255 129 338 298 211 127 87 M5 7x14 27 5 1,5 54 250 127 FV VEM 132 0M 278 338
K21F 160 -17 132 MW 338 255 155 342 302 215 127 87 M5 7x14 27 5 1,5 54 250 127 FV VEM 160 0M 338 342
K21F 160 -18,19 160 MW 338 307 155 328 288 176 152 112 M5 7x14 27 5 1,5 54 300 127 FV VEM 160 0M 338 328
K21F 180 -20 160 MW 382 307 174 316 276 164 152 112 M5 7x14 26 5 1,5 54 300 127 FV VEM 180 0M 382 316
K21F 200 -21 160 MW 421 307 193 321 281 169 152 112 M5 7x14 29 5 1,5 54 300 127 FV VEM 200 0M 421 321
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